
 
ZESPÓŁ HAL TECHNOLOGICZNYCH 

 

Nazwa aparatu: Twardościomierze Shore’a A i D 
 

Zakres warunków operacyjnych: twardość Shore’a oznaczana jest zgodnie z normą PN-EN ISO 868.  
Materiał badany musi posiadać grubość minimalną 4 mm. Pomiary wykonuje się w odległości 9 mm od krawędzi 
próbek i w odległości minimum 6 mm od siebie. Pomiaru dokonuje się umieszczając wgłębnik zegarowy na 
badanej powierzchni próbki dociskając ścisłe do powierzchni, metoda 1. przez 15s po czym następuje odczyt 
twardości; metoda 2: przy użyciu wskaźnika maksymalnego odczytu uzyskuje się pomiar natychmiastowy tj, po 1s. 

Twardościomierza skali D używa się dla materiałów twardych oraz zaleca się jeżeli twardość zmierzona 
twardościomierzem w skali A przekracza 90 Sh. 

Twardościomierza skali A używa się dla materiałów miękkich oraz zaleca się jeżeli zmierzona twardość 
twardościomierzem typu D jest mniejsza niż 20. 

Zastosowania: oznaczanie twardości materiałów w skalli Sh A, Sh D: gum, kompozytów, tworzyw sztucznych. 

Branże, dziedziny: budowlane, drukarska, mechaniczne, automotiv 

Przykład 1: określenie twardości walca silikonowego przeznaczonego do przenoszenia farby drukarskiej 

Przykład 2: porównanie dwóch partii materiałów kompozytowych  

Zdjęcia: 

 
 

 
 


